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Muratura in blocchi realizzati con calcesiruzzo leggero di mrgilla espansa, la cul densitd non deve superare i 1.000
kg per mt’® ¢ la sua condutiivite termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda desata con una
parte di cemenio, olto parti di sabbia e due parti di calce a gualsiast allezza o profondity di qualungue spessore ma
non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e viseghe, la spionatura dei lett, il taglio per Ia
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni alfra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di
quaisiasi dimensione, ¢ quanio altro occorre per dave il lovore compinto o perfesia regola d'arte, esclusa ia
formazione di architravi e/o cerchiature.

euro {duecentoventiquatiro/77)

Fornitura di opere in fervo lavorato in profilati scatolari per cancelli, vinghiere, parapetti, serramenti, mensole,
cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti o semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e velative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta vegola d'arte,

euro (tre/3%)

Posa in opera di opere in ferro di ewt agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi altezza o profonditd comprese opere
provvisionali cccorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare ¢ quonio altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetia regola d'arte.

euro (due/41)

Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNT 6534 e dalla UNT 7697, di lastre di vetro, compresi
distanziatori e tutto gueanto aliro occorre per dare I'opera compleia a perfeita regola d'arte. Float incolore (4,8 - 3,2
min)

cenro (trenta/41)

Intonace civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 om, costituite da un primo sirato di
rinzaffo e da un secondo stralo sestiato e iraversato con malta bastarda additivata con idrafiugo, dosaia con 150 +
200 kg, di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tfio dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetia
regola d'arte.

euro (ventiquatiro/02)

Strato di finitura per esterni su superfici giét inionacate con tonackina tipo Li Vignt Terranova e simili, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 'onere per spigoli e angoli, ed ogni alive onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetia regola d'arte. nei colori bianco e lenui;

euro (diciotto/62)

Scavo a sezione obbligata, eseguito suile sedi sivadali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di
superficie per individuazione di sofioservizi, con meszo meecanico, fino alla profonditd di 2,00 m dal piano di
shancamento o, In mancanzg di questo, dall'orio medio del cavo, eseguifo a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di aogua con tirante ron superiore a 20 cm, coinpreso e compensaio nel prezzo l'onere per il rispetio di
costruzioni sotlerrance preesisienti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a
cassa ehiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatasiamento delle materie Iwigo 1l bordo del
cavo, gli aggotiamenti, la regolavizzazione delle pareti ¢ del fondo eseguito con gualsiast mezzo, compreso Fonere
per il prelievo dei campioni (da effefiuarsi in contraddittoric tra la D.L. e [I'lmpresa), il confezionamento del
cubetti quesic da compensarsi a parte con il relativo prezzo {capitolo 20}, da sotioporre alle prove di schiaceiamento
ed ogni altro cnere per dare Popera completa a perfelia regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da compuiarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danmeggiati senza incuria da
parte dell'Tmpresa e certificati dalla D.L. nonché gli acceriamenti e le verifiche lecniche obbligatorie previste dal
C.SA. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e allwvioni anche conienenti elemenii lapidei di
qualsiasi resistenza e di volunie non superiore a 0,5 me, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discomtinuitd poste a distanza media 'una dail'altra fino a 30
om attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 43 kW

euro (nove/89)

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di eui ai precedenti arit, 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
materie accatasiate fungo il bordo del cave ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanicl, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m? di scavo

euro (quattro/93)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui aghi artt 113, 1.1.6, 1.1.7 e [.1.8 con materiali idonei
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a sirati non superior! a 30
cm, bagnatura e necessari ricarichi ed | movimenti dei materiali per quanio sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali, - Per ogni m? di materigle costipato

euro (tre/16)

Trasporto di malerie, provenienti da scavi - demolizioni, a riftwto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, auloriszale af conferimento di tali

al m’

al kg

al kg

al m?

al m?

al m?

m3

m3

m3

224,77,

3,39

2,41

30,41

24,02

18,62

9,89

4,93

3,16
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rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Contme ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, do compensarsi a parte, per maierie provenienti dagli
scavi o dalle demoliziont di cui alle voci: 1.1.4 - 116 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguili in ambito wrbano. - Per ogni m* i
scave o demolicione misurato in sifo e per ogni chilomeiro:

enro (zero/63)

Compatiazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali,
eseguita con adatio macchinario ed all'wmidity otttma fino ol raggiungimenio su uno strato di spessore non inferiore
a 20 cm di una densite non inferiore al 95% della densith massima oftemda in laboratorio con la prova AASHO
modificata a carico dell'impresa. - per ogni m? di superficie compatiata

euro (zero/71}

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo siradale e sue dipendencze, per colmate specificatamente ordinate
ed alire opere consimili con idonee malterie provenienii, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente
aulorizzate e site a distanza ron superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., comprese il trasporio delle
materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso
il compattamento del materiale del vilevaio eseguito per ogni singolo stralo fino o raggiungere una densitd superiore
a 90% di quella massima AASHO modificata a carico dell'impresa, per gli strati pits bassi ed al 95% per Io strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa dliresi la
formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il vilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m’ di rilevato assestato

enro (sedici/62)

Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura ¢ posa in opera ol di sotto dei rilevati o della
sovrasiruttura, di materiali aventi fiurzione di filivo per | terreni soitostanti, disposti su una granulometria da porve in
relazione con quella dello strato nei confronti del guale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per
D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitwra da qualsiasi distanza, la vagliatura per otienere la necessaria
granulometria, la stesa a superfici pione e livellate, il compatiamento meccanico secondo le norme per | rilevari ed
ogni aliro magisiero.

euro (trentadue/17)

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segaia dello spessore finfio di 3 cin con superficie e coste "a vista",
hocciardaia a punta fine, posta in opera con malia bastarda su superfici orizzontali o verticall, Compreso pulitura ed
ogni aliro onere e magistero per darve l'opera completa a perfetia vegola d'orte, - per le province di CT ed EN

enro (centodiciassette/d6)

Fornitura e collocazione di lasira di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 em con superficie e coste "a visia”,
bocciardala a punta fine, posia in opera con malta bastarda su superfici ovizzontali o verticali. Compreso pulitura ed|
ogni altro onere e magisierc per dare I'opera completa a perfetia regola d'arte. - per le province di CT ed EN

euro (centodiciassette/dq)

Tinteggiaiura per interni con pittura anticondensa costituiia da vesine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti
organici ed inorganici, priva di solventi lossici e metalli pesanti Idoneq in ambienti con forte presenza di
vapore. Data i opera su superfici ovizzontali o vertical, rette o curve, applicata a penvello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo traftamento delle superfici con idoneo fondo isclante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuio a perfeta regola d'arte.

euro (cinque/37)

Verniciatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di ontiruggine e due mani di colori ad alio o smalte. Data in
operg su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pernello o a rullo in due mani, previa pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanio aliro occorve per dare I lavore compiuto a perfetta regola d'arie.

euro {quindici/15)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malia di asfalto e bitune dello spessore complessivo di 12
min, costituilo da due sivati orizzontali inerociati, composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di
bitume natwrale, comprese le parti verticall di raccordo con le pareti per wn'altezza di 20 cm e dello spessore di 5
mm, compresa Pagglunta, dopo la stesura, di uno strato di copertura di sabbia lavata ed asciuita, e quanto aliro
necessario per dare if lavore finito a perfeita regola d'arle. .

euro (ventiquatiro/6)

Fornittiva e posa in opera di manto di copertura con legole murale con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la
formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere
prowisionali ed ogni aliro onere ed accessorio. con legole tipo Coppo siciliano

euro (quarantanove/18)

Dertvazione per punto luce semplice, interrotto o commutaio, a parete o soffitto, realizzata con linea n tubazione
soltotraccia a pertive dalla cassetta di derivazione del locale {(questa esclusa), o dal punio luce esistente, in tubi di
materiale lermoplastico autoestinguente del tipo pieghavole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in
rame con rivestimento lermoplastico tipo FSI7 o HO7ZI-K di sezione proporziondata al carico, comprese il conduttore

MexKm

m2

mc

m2

al m?

my

ol m?

al m?

al m?

0,63

071

16,62

32,17

117,46

117,461

5,57

15,15

24,06

49,78
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di protezions, Comprese le fracce nelle murature o nel solaic, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulia ol luogo di deposito. Sono
compresi Feventuale gancio a sqffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetia, la minuteria ed ogni altro onere. con
cave di tipo FSI7

euro {quarantauno/30)

Fornityra e posa in opera di pumio di comando per punto luce semplice, intervotlo, deviato, a pulsante realizzata
con linea in wubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivasione del locale (questa eschuscy), in tubi di
materiale fermoplastico auloestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di
fase In rame con rivestimento termoplastico tipo FSI7 o HO7Z1-K di secione proporzionata ol carico. Comprese le
tracce nelle murature, eseguite am ano o con mezzo meccanico, i loro successivo ricoprimento con malla cemenfizia,
e lavvicinamento del materiale di risulta al lwogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, | copriforo necessari, la placca in fecnopolimero, gli accessori per le givnziont
@ cassetta, la minuteria ed ogni aliro onere. con un singolo comando intervotto o pulsante per dimmer

eure (quarantatre/50)

Fornitura ¢ collocazione entro tubi, posafi entrc canali, o staffati a vista, di condutiori eletirici in rame con isolante
in HEPR in qualit G16 ¢ guaina fermoplastica di colore grigio qualit R16, conforme ai requisiti previsii dalla
Normativa Europea Prodoiti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FGi6{o)RI6 0.6/IKV - Cea - 53, dl, a3,
norma  di viferimento CE[ EN 20-23. Sono comprese tulie le ferminazioni e connessioni necessorie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni aliro onere e magistero, cave FGI6(o)R16 sez. IxI,5mm?

euro (due/00)

idem ¢.5. .. FGIO(0)RI6 sez. 1x2,5mm*
curo (due/29)

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro eletirico (compensato a parte) di interruttore magnetolermico di {ipo
modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 Vc.a. e (500 Ve.c e conforme alla
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gl eventuali contatti ausiliari per il segnalamenio a disianza e ogui
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o daila barratura principale finc a morseftiera. [Potere
di interruzione secondo ko Norma ENG60S898 fino a [0KA e EN60947-2 per valori superiori] leu=15 -25 k4 curva -
IP-dalla324

euro {trentanno/30)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnelotermico modulare df cui alla
voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contaiti ausiliori per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco difft 2P In >= 804 clA - 30 mA

euro (eentotrentasei/70)

Prnto di collegamento di apparecchiatura eletirica monofase, trifase o (rifase con neutro, realizzata con linea in
tubazione sotlotraccia a partive dalla cassetia di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di
alimentazione del locale, in fubi di materiale termoplastico auloestinguente del tipo pieghevole del diamelro esterno
part ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilita, fili condutiori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FSI17 o HO7ZI- K, compreso il condutiore di protezione. Comprese le tracce nelle
murature o nel solaio, eseguite @ mano o con mezzo meccanico, il loro sticcessivo ricoprimento con malla cementizia,
e Pavvicinamento del materiale di risulta ol lusgo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a
cassetia, lo minuteria ed ogni alfro onere. mongfase, condutiori di sezione 2,5mm?*

euro {quarantatre/30)

Realizzazione di devivazione per punio dati RI45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione soliofraccia o
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tbi di materiole termoplasiico autoestinguente del
tipo pieghevole def dicmetro esterno pari ad almeno mm 25 e comungue ldonco per garantirne la perfetta
sfilabilit. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, I copriforo
necessari, la placca in fecnopolimero, lapresa UTP o FIP fino alla categoria ¢ dotata di etichetta di
identificazione circuito, la mimueria ed ogni altro onere, Conprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a
maro 0 con mezzo meccanico, il lpro successivo ricoprimenio con maita cementizid, ¢ I'avvicinamento del materiale
di risulta af lwogo di deposito.

euro (settantagquattro/3¢)

Fornitura ¢ posa in opera di armadio per cablaggio struttyrate di tipe 197, costituiti da contenitore e pannelli in
lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e poria Irasparente in lainfera d'accialo e vetro femprato di sicurezza. ]|
montanti interni doveanno essere gia forati con compatibilite 19" (passo 44,45mm) e le porte laterali e posieriort
dovranno essere apribili o removibili tramite apposita chiave per consentive un facile accesso alle apparecchiature.
Sono inclisi una mensola interna di supporto con capacita di carico 20kg, un pannello 2U con . 5 prese di
corrente waiversali, intervuitore bipolare 164 e spia di segnalazione alimentazione, [ingresso cavi superiore e
inferiore e le griglie di ventilazione. GIi armadi rack saranno identificat! atiraverse la propria capacita espressa in
unitd di cablaggio (U). Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parele o a pavimento, Inecessari passacavo
a pannello o ad anello ¢ quant'altro necessario per dare I'opera finila a perfetia regola d'arte. armadic Rack do
parete fino a 13U

cad,

cad,

alm

alm

cad.

cad.

cad.

cad

41,30

43,50

2,00

2,29

31,30

136,70

43,30

74,304
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euro (ottocentoquattordici/90)

Fornitiira ¢ posa In opera all interno del armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permuiazione completi con 24
connetiori RJ45 cat. 6 1U, per cave UTP o FTP 22+24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei
Ccircuifi.

euro (duecentocinquantatre/60)

Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,5 Imm) solidi in vame, isolamenio in
poliolefing, 4 coppie a conduitori twistati con separatore interno, conforme alla normativa ISO/AEC 11811 e 2.0, EN
50173-1 e EI4/TIA 568 B2.10. E’ compreso l'onere della connettorizcazione su postazione di lavoro e sul patch
panel e lincidenza della certificazione della tratia in calegoria 6. Il cavo dovrd  inoltre essere conforme al
regolamento per 1 prodotfi da costruzione (CPR) con classe minima Eca. cave UTP Cail. 6 LSZH

euro {(uno/S1)

Fornittira & posa ™ opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo
FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura lracee, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle
tracee con malla cementizia, e ogni altro onere e imagistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione
pieghevole D20mm

euro {quattro/67)

Fornitura e posa in opera di cassetia di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura  superficiale
., Separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristing della muratura con malia cementizia, Le
cassette da 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso
fino a 196x132x70

euro (dieci/60)

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protecione IP
40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso la formacione
dello scasso, il riprisino e la finitwra dell'inionaco e ogni altro accessorio per la posa in opera centralino da
incasse PVC IP40 con portella 12 moduli

euro (ottantasette/H0)

idem .. ...con portella 54 moduli
euro (duecentoottantanove/00)

Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costitutia de un corpo in policarbonato,
rifletiore in lamlera preverniciaia bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per
evitarne I'ingiallimento. La plafoniera dovrd possedere grado di protezione mintmo IP63, resistenza agli urtt minima
IK08, dovré essere gavantita wna durata dei LED di 50.000 h con rimanenie 80% di flusso iniziale ed un efficienza
fuminasa minima dell'apparecchio di 120 Im/W (T=23°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto,
parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant'aliro necessario per dare I'opera
finita a perfetta vegola d'arte. Il prodotio dovid assere garantito per 5 anri dal produttore.  L'efficienza minima
richiesta deve essere riferita allintero apparecchio, e non alla sola sorgente huminosa, armatura L=800mm Flusso
huninoso da 1500im a 3400m, Driver Elettronico

euro (centoventiuno/30)

Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.RF.V.a fondo bombato realizzati con resine idonee al
contenimento di acqua potabile secondo le norme del D.M, Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm. 1., da collocare
esternamente o se tnterrati da inglobare in manufatli di conglomeraio cementisio da compensare a parte, completi di
botola a tenuia slagna a passc d'uomo per consentire l'ispezione e manutenzione ¢ di bocchettoni per il prefievo ed
immissione di liquidi. II serbatoio sard completo di valvole di arresto di idonec diametro da collocarsi una
allingresso sulla tubgzione di alimentozione e una all'vscita sulla fubazione di disiribuzione e di tubo per
troppopienc e piede di appoggio. Allinterno del serbatolo verrd collocato ldoneo galleggiante per I'arresto
dellqffiusso dei liquidi. I preszo & altresi comprensivo di ogni allro onere e magistero occorrente per la esecuzione
a perfetta regola d'arte escluso eventuale basamento. per eapienza 2000 [

eure (milleottocentonovantasette/98)

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianic idrico per inlerni con distribuzione a collettore del tipo a
passaiore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhesta per l'identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciall, minuteria ed accessori, opere murarie (iracce, chiusura tracce ed
atiraversamenti di piccola entita) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compleia e fimzionante a perfetia
regola d'arte. I prezzo & comprensivo della quota parie del colletiore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da
374" Par costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

curo (novantasette/34)

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno In polietilene reticolalo (PE-
Xb), strate intermedio in alluminio saldato lorgitudinalmente di festa e sirato esterno in polietilene ad alta densita
(PEADY, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di viscaldamento ¢ condizionamento idonel per trasporio di
acqua destinala al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo 4. Le caraiteristiche del tubo
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Nr, 39
15.04.11.02

Nr. 40
15.04.13.02

Nr o4l
16.5.1
1651

Nr. 42
16.5.2
16.5.2

Nr, 43
1682
1682

Nr. 44

18.01.03.02

N 43
18.07.02.05

Nr. 46
18.08.01.02

sono le seguenti: condutiivitd termica 0,43 Wim K, coeffictente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperaivra
dlesercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubacioni riporieranne la marcatura prevista CE.
Sono alfresi compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante aftrezzo con sistema di
pressatura efo blocco automatice, [ lagli e gli sfidi, l'esecuzione delle prove idraniiche, il lavaggio e la disinfezione,
ed ogni altro onere e magistero per darve Popera completa a perfetia regola d'arte. per diametro DN 16x1 1,6 mm
enro (dieci/25)

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo nown inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoll, innesti di phiviali ecc., ogni
altro onere magisiero per dare Vopera completa ed a perfelta regola d'arte. in lamiera preverniciata

enro (trentaguattro/33)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuall saldature o
opere di lationeria, opere murarie, malia occorrente, pezzi specinli guali curve, angoli ecc., ognt altro onere
magisierc per dave l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm

euro (venticingque/96)

Fornitura ¢ collocazione di conduttori nudi di rame eletirolitico semicrudo per linee M.T in filo o corda, di qualsiasi
sesicne, compreso lo sfido, lo stendimenio e Ia tesatura, il fissaggio agli isolatori a semplice o doppia disposizione
con legature o morsetli, l'esecucione dei giwnti, l'eventuale esecuzione di squadrette, ed ogni aliro onere e magisizro
per dare i conduttori collocaii a perfeita regola d'arte.

euro (diciassette/34)

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. | spandente di messa o
terra in profilato di acciate zincato a T della hinghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di
bulloni di fissaggio in acciaio zincaio e weccia di rame da 35 mm2 per 1l collegamento tra spondente e cavo; cavo
unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sottc guaina di PVC, tipo G7R/M della sesione di 50 mm2 per
eollegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PYC tipo pesante hingo 3,00 m e fissato a palo
con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetio a perforazione di isolante, compreso inoltre tuti i
collegament! ¢ quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello
scavo per linterramento dello spandente fino ad una profonditd tale che la testa dello spondente risulti a non meno
di 60 cm dal piano di campagna, nonché la sconalatura sul bloceo di sestegno e i conseguenti ripristini.

eury (centosetie/70}

Fornitura e collocazione di tubo rigido di p.v.c. tipo pesante del diametro esterno di 32 0 50 mm, compreso curve e
raccordi, per la profezione di cavi isolati per utenze, compreso P'onere per il fissaggio al sostegho con nastro di
dccigio inox compleio di graffe /o Fonere per la posa su letto di sabbia entro scavi gia' predisposti e compreso,
altresi' il nastro di acciaio, la sabbia e quant'alire necessario per dare Fopera fintta a perfeita regola d'arte,

enro (otto/70)

Formazione di pozzeito per marciapiedi in conglomerato cementizio a presiazione garantita, con classe di resistenza
nion inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scave a sezione obbligata da compensarsi a parte con le
voce 18.1.1, compreso il soltofondo perdente formaio con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm,
formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cemeniizia, esclusa la
fornitura del chiusine in ghisa per transiio incontrollaio, ed ogni aliro onere e magisiero per dare l'opera completa a
perfetia regola d'avte per pozzeiti do 40x40x80 cm

euro (centocinguanta/30)

Fornitura ¢ posa in opera entro scavo gid predisposio di cavidotto corrugato doppio parete in PE ad alia
densite con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicoito di
ghunzione ¢ quanto aliro occorre per dare l'opera finita e funzionante o perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato
doppia camera D=110mm

euro (sei/40)

Fornitura e posa in opera all'interno di armadio siradale gid predisposto di sistema per lo vegolazione ¢ la
supervisione degli impianii di pubblica illuminazione, atiraverso onde convogliale o ponti radio. I sistema
dovrd essere in grado di leggere e memorizzare le grandezze elettyiche tipiche (tensione, corrente per ogni fuse, cosfi,
poienza, energia, ecc.) e memorizzare dati statistici (ore di funcionamento linea, numero di mancanza rele, ecc. ),
nonché di segnalare allarmi del gquadro o provenienti dalle armature stradali, Il sistema deve polere essere
collegabile via rete etherne! o via GSM ad un server di controllo e, ramite inferfaccia web o iramite sms deve potere
essere possibile interrogare il sisiema stesso, 1l sistema deve essere dotato di interruttore astronomico crepuscolare e
permetiere anche la configurazione di scenari pre-memovizzati o attivati da sensori di eampo. 11 sistema dovrd essere
in grado di comunicare coi singoli punti luce in tempo  reale, comandandone laccensione, lo spegnimenio o la
dimmmerazione e ricevendo le informaziont sullo stato della singola armatura. La comunicazione dovid avvenire vid
onde convogliate, secondo le prescrizioni della EN 50065-1 o iramite frasmissione radio 2.4GHz basata su
standard IEEE 802.15.4 su piis canall. E' compreso Fonere della programmazione e della messa in servizio. Nel
caso di controllo via GSM, & escluso F'onere della SIM del gestore di telefonia. per telecontrollo via radio
euro {tremilaguattrocentodue/10)
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Nr. 47 Formazione di poccelto per marciapiedi in conglomerato cementizio o prestazione garantita, con classe di resistenza
18.1.3.1 non inferiore a C16/20, spessore pareii 15 om, escluso lo seavo a sezione obbligaia da compensarsi a parte con le
18.1.5 voce 18.1.1, compreso il sotigfondo perdente formato com misto gramulometrico per umo spessorg di 20 cm,

formasione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigiliatura degli stessi con malta cementizia, esclusa fa

fornitura del chiusine in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altre onere e magisiero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte per pozzeiti da 40x40x50 cm

euro (centodieci/64) cadauno 110,04
Nr. 48 Fornitura e collocazione i cassetta di derivazione siagna per esterno con grado di profesions minimo IP 54 e
18.3.2.3 protezione contro gli urti K09, equipaggiata con morsetliera quadripolare con tensione di isolamenio 250V/300V,

cavo @i dorsale di sezione massima fino a 25 mm® e derivato di sezione massima 4 mm®. Linsieme dovrd

garantire la classi di isolamento IT. Sono compresi i vaceordl, | passacavo, gh accessori di fissaggio a palo 0 a parete

e quamto oltre necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. cassetta 90x90x50 mm - Morsetfiera con

dorsale massima 10mm?®

euro (venticingue/18) cadauno 25,10
Nr. 49 Fornitura e collocazione su fune d'acciaio gia predisposta o staffato a parete, di condutiori eletivici in rame con
18.4.1.2 isolante in HEPR in qualitd G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita RIS, fipo FGI6(0)RI6

0.6/1kV, norma di riferimenio CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le ferminazioni e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di temuta, ed ogni alire onere e magistero. cavo

FG16{o)RI6 sez. Ix2,5mm*

cur¢ (cinque/20) alm 5,204
Nr. 50 idem ¢.s. .. . FGI16({0)R16 sez, Ix6mm?
18.4.14 euro (sei/00) alm 6,00
Nr. 51 fdeme.s. .. FGIO(0)RI6 sez. Ix16mm?
18.4.1.6 euro (otto/70) alm 8,70
Nr. 52 Esecuzione di givmzione dritta, grado di protezione IPG8, effettuata con 1l metodo a vesina colata o con giunto
18611 preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da [ x4 mm?* a 1x120 mm?

compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giuncione ed ogni altro onere

¢ magistero per dare lopera completa a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fine a 16 mm?*

euro (trentasette/43) cad. 37,43
Nr. 53 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterna con grade di protezione minimo IP 54 ¢
18.6.4.1 protezione coniro gli wrti IK09, equipaggiata con morsetfiera quadripolare con tensione di isolamento 250173007,

cavo di dorsale di seziome massima fino a 25 mm? e derivaio di sezione massima 4 mm? Llinsieme dovrd

garantive la classi di isolamento I Sone comprest | raccordi, | passacave, gl accessort di fissaggio a palo o a parele

e quanto aliro necessario per dare l'opera finita a perfetia regola d'arte. cassetta 90x90x50 mm - Morseltiera con

dorsale massima 0mm?

euro {(ventiotto/90) cad, 28,90)
Nr. 54 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non supertore @ 3 cm, eseguito con gqualsiast mezzo, compreso
210411 V'onere del carico del materiale di risulia sul cassone di raccolia, escluso il rasporio a rifiuio.

curp (tre/49) al m*cm 3,49
Nr. 55 Scomposizione di manto di tegole di gqualsiasi tipo, comprese il carico del materiale di Fisulta sul cassone di raccolta,
21.01.20 escluso il frasporio a rifiuto.

euro (guattordici/s3) al m* 14,53
Nr. 56 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclisa la grossa armatura), compresi la scelta e
21.01.22 Vaccatastamento del materiale wiilfizzabile ed il carico del materiale di risulia sul cassone di vaccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

enro (diciassette/16) al m* 17,18
Nr. 57 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavord o nella discarica del comprensorio di cui
210125 fa parte il comune medesimo o su aree quiorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inguinanti

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetrc del centro edificato, per mezzo di autocarvi a cassone

scarrabile, compreso if nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m® di maieriale

frasporiato misurato sul mezzo

curg (trentauno/88) al m? 31,88
Nr. 58 Preparazions alla tinteggiatra di superfici interne ntonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce ¢
21.02.18 successiva scartavetratura e spolveratura per darve le stesse pevfettamente piane e lisce, compresc il fissative
21,218 impregnante, ed ogii altro onere ¢ magisiero per darve l'opera compiuta a perfetia regoln d'arte.

curo (undici/89) my 11,89
N 59 Travi in legno di abete 0 pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera

COMMITTENTE:




pag. 7

N Ordd,
TARI A

DESCRIZIONE DELUARTICOLO

Hhita
ddi
misurd

PREZZO
UNTTARIO

21.05.02
2152

Nr, 60
210513

Nr. 61
21.05.14

Nr. 62
24.04.03.04

Nr. 63
24.04.05.61

Nr. 64
24.04.06.01

Nr. 65
24.4.1.1

Nr. 66
26.06.01

Nr. 67
26.06.02

Nr. 68
26.06.05

Nr. 69
26.06.07

per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso Il taglio di
incastri e fori nelle murature e fa successiva suggellatura degli stessi,
eurp {milletre/73)

Arcarecci, listelli 2 corventi di abele di primo assortimento, di gualingue hinghezza e sezione forniti e posii in opera
per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chicdatura ed ogni onere ¢ magistero.
euro (novecentocingquantatre/86)

Tavole di abeie di spessore 20-235 mum, fornite e poste in opera per impalcatra o per appoggio del manto di tegole,
comprest la necessaria chiodatura ed ogri onere e magistero. - Per ogni m’ di superficie effettiva,
euro (ventitre/18)

Forniture ¢ posa In opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V.
Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC: sezionaiore o dispositivo eletironico Electronic
Solar Switch. Vavistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione df terra. Profezione coniro
Vinversione di polariic: diedo di cortocireuito. Tensione nominale C4 (Uca, nom): 220V / 240V, Frequenza nominale
CA (fea, nom): S0Hz. Resistenza ai cortocireuiti, regolazione corrente, Collegamento alla rete: morsefto CA. Grado
di rendimenio: 93% fino a 88%. Grado di prowezione: IP65. Display integrato. 1000 Wp

euro (milletrenta/76)

Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interrutiore isolante, scaricatore con 2 poll.
Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovraiensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima:
600 V 7 1000 V. Categoria richiesia: C. Perdita Corrente di sovaccarico clussificata: 15 kd / 20 kA. Massima
dispersione del flusso di corrente: 36 kA /40 kd. Livello di protezione Up: = 2,5 kV'/ = 4,0 kV. Livello di profezione o
Skd: =2FkV/ =35 kV. Tempo di risposta: = 25 ns guadro con 1 sezionatore

euro (trecentotrentanove/01)

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 /
IEC60228. Tensione di utilizzo; Us/U 2,5/5,0 &V DC. Tensione di utilizza: Uo/U 1,873,0 &V AC, Temperatura df
utiliczo: -40° / +103° per posa fissa. Temperatira di wiilizzo; -25° 7 +90° per posa mobile. Temperatura di wtilizzo:
250° in caso di corto circuito. Tensione di prova; 8 kV sezione pari a 4 mm?*

enro (uno/60)

Fornitura e posa in opera di modulo foloveliaico in silicio policristalline, struttura in alluminio cnodizzalo resistente
alla torsione, telaio in vetro con caricht resistenti fino a 5,4 kN/m? . Seatola di connessione piatia IP 65, con 3 dodi

{di by-pass, compieta di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per module: 60.

Dimensioni della cella: 136 x 56 mm?> Tensione massima di sistema SKIF: 1000 Vde. Tensione a vuoto (Voc): da 36,1
V a 36,8 V. Tensione a massima potenza (Vinmp): da 28,3 Va 29,5 V. Correnie di cortocircuito (Isc): da 7,70 A a
817 A. Corrente a massima potenza (Immp): da 7,07 A a 7,63 A Caratieristiche termiche: NOCT: 46°C, TKlsc:
0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K. Connetfore MC Typed. Classe di proiezione: II. Tolleranza suila potenza di pieco (solo
positiva): 0/+3%. Certificazione: 1EC 61215, Resa della cella folovoltaica: >14,2%. Decadimento sulla potenza di
picco; = 20% in 25 anni = [2% in 10 anni. Per moduli policristallino: 250 Wp

curo (duecentoquarantanove/54)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformiti e validita di wtilizso non scaduta, i polietilene ad alia densitd, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotia, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
contmuativemente dall operatore durante le lavoraziont interferenti. Sono compresi: uso per la durata dei lavori; la
verifica ¢ lo mamitenzione durante tutio il periodo dell'wtilizzo del dispositive in presenza di lavorozioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezsa e Coordinamento.

eurp (nove/78)

Occhiali proieliivi con marchio di conformité per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrict, tagli
con Fuso del flessibile (frulling), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usat
dall'operatare durante le lavoraziond interferenti, Somo compresi: l'uso per la durata dei lavorl; la verifica e la
mamitenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza df lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamenio.

enro (sedici/10)

Maschera di profezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive} forniia dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavoraziont inferferentl. Sono compresi: l'uso per la durala dei
lavori; la verifica e la marmuenzione durante tutto 1 pericdo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piono di Sicurezza e Coordinamento.

enro (doe/13)

Guariti di protezione termica, con resistenza ai taghi, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al
calore da coniatio, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziont interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tuito il periodo deil'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sieurezza e Coordinamento. Cosio di utilizzo
al pdio.

mec
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Nr. 70
26.06.11

Ne. 7
26,0613

Nr, 72
20.07.02.01

Nr. 73
26,07.62.02

Nr. 74
26.07.06.01

Nr. 73
26.07.06.02

Nr. 76
26.07.07

Nr. 77
2614011

Nr. 78
26.1.2

Nr. 79
26.1.29

euro (tre/65)

Tuta ad alta visibifitd di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due faschind, lasca posieriore,
porta meire e zip coperta, fornita dal datore di lavore e usata dall'operatore durante le lavorazioni inferferentl. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione duranie tuito il periodo dellwtilizzo del
dispostitvo in presenza di lavorazioni interferenti previsie dal Plano di Sicurezza e Coordinamento,

euro {trentagoatiro/50)

Cuffia antirumore con archetio regolabile, con marchio di conformity, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inferferenti, Sono compresi: 'uso per la duraia det lavorl; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,

euro (tre/95)

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituite da un monoblocco prefabbricato,
convenlentemente cotbentato, complelo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso. il montaggio
e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzine, la messa o terva e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti per il primo mese
d'impiego.

euro (trecentonovantagquattro/74)

idein .5, ..addetti. per ogni mese successivo al primo.
euro (centoventisei/30)

Box i lamierea ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura
di acciaio zincato, con telto a die pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compresa il trasporio da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrit per la movimentazione e la collocacione
ed ogni aliro onere e magisiere per dave l'opera compiuta a perfetta regola d'avte. Lunghezza da m. 4,30 a 3,20, per
il primo mese d'impiego.

eurg (duecentotrenta/85)

idem .5, ... 5,20, per ogni mese successive al primo.
euro (nove/9%)

Bagrto chimico portatile costrutto in polietilenz ad alta densiti. 11 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati,
uno per la raccolta liguami e Paltro per il contenimento dell'acqua pulite necessaria per # visciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedona del box. E compreso il trasporio da e per il deposito, if
montaggio ed il successivo smontaggio, Muse delloutogrit per ln movimentazione ¢ lo collocazione, gli oneri per la
periodica pulizia ed i velativi materiali di consumo, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Valuiato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
euro (centoventisette/70)

Approntamento di ponfeggic in elementi porianti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manulenzione e
controllo per | primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,30, costituito in apera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scaricc in cantlere, Il montaggio, i pianali in legno o meiallo, le
tavole ferma plede, | parapetti, le seale interne di collegamento Ira pianale e planale, gli ancoraggi  affinché il
ponleggio sia efficacemente assicwate  al manyfatio almeno in corrispondenza ad ogni due piawi dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica
ed ogni altre onere e magistero per dare la sruttura installaia nel vispetto della normativa di sicurezza vigenie,
escluso Piiliminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dellaulorizzazione ministeriale di cui allart. 131
del D.ILgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in operq mistrato dalla base e per [ primi 30 giorni a decorrere
dall'witimazione del moniaggio

euro (sctte/95)

Nolo, marutenzione e controllp di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per intervent!
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compresc i pianali in legno o melallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento ira pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicuralo al manyfatto almeno i corvispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni dug montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilitd, la manutenzione ed ogni
altro onere e magisiero per dare la struttura installata nel rispetio della normativa di sicurezza vigente, escluso
lilluminazione: per ogni m? di ponteggio in opera misuralo dalla base e per clasewno del successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dope i primi 30 giorni

euro (uno/28)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alia om 200, realizata in panmelli con tamponatura in rele
elettrosaldata zincata a maglia reftamgolare fissata perimetralmenie ad un ielado in profilaio metallico anch'esso
sincalo e Sostenuti ol piede da clementi prefabbricati in calcesiruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimeniazione esistente medianie tasselli e/o moncont inclusi nel prezzo, Nel prezzo sono altresi comprese eveniuali
controventatyre, il montaggio ed il successivo smonlaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavort.

cad.

cad

cad.

cad.

cad,

cad.

cadd,

cad.

al m?

al m*

3,65

34,500

395

304,74

126,50

230,85

9,99

127,70

7,95

1,28

COMMITTENTE;
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TARIFEA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Wil
cli
HUSHIY

PREAZZO
CNTTARIG

Nr. 80
26.1.3

Nr. 81
26.1.30

Nr. 82
26213

Nr. 83
26.3.1.1

Nr. 84
26.3.1.4

Nr. 85
26.3.4

Nr, 86
26.3.7.1

Nr. 87
3116

Nr. 88
324

euro (quattordici/03)

Smontaggic ad opera witimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, i trasporio e lo
scarico a deposito: - per ogni m? di ponteggio n opera misurato dalla base
curo {tre/62)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantlere, costituito
da idoneo telaio a fubi e giunil. Sono compresi: l'uso per mitta la durata dei lavori, dei montanii in tubi e giunti, di
anie adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controveniaiure meltalliche, il tutlo Iraliato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie! il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; lt manntenzione per titlo il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
ron pitl idonee; lo smantellamento, laccatasiamento e l'allontanamento a fine lavori. Tulti § maieriali costituenéi ¥
cancello sonc e restano di proprietd delfimpresa. Misurato a metro guadrato di cancello, per l'intera durain dei
lervori,

euro (trentaotto/S5)

Rilevatore di gas portatile muliigas (n° 4 gas vilevabili) e sostanze infiammabili, dotato di certificato Alex, di test df
auloverifica per circuiteria, pila, LCD e sensori al momento dell'accensione o su richiesta, di display
retroilluminato a cristalli fiquidi con simboli grafict indica i livelli di gas e lo condizione dello strumento di
funcionamento o pulsanie singolo per tutte le funzioni essenziali, compresi on/aff, punto di zero e taratura di allarme
acustico 904 a 30 em e allarme visivo in LED rossi ad alta intensita combinati con hice posteriore rossa per avere il
massima effetto. Allarme a vibrazione: fornito di serie. Temperatura d'esercizio: da -20°C a +30°C, Umidita: 3 -25%
wmidites velativa (senza condensa). Protezione: IP Impermeabile a norma [P63.

euro (quattrocentoottantatre/00)

Segnaletica di sicurezza e di salwte sw! liogo di lavoro da wiilizzare all'interno e all'esterno def cantieri; cartelle di
forma wriangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnall di sicuresza e di salute sul lnogo
di lavore, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffiguraziont previste dalla vigente normaiiva, forniti ¢ post
in opera, Tutti i segnali st riferiscono al D.LGS. 81/08 ¢ ai Codice della strada. Sono compresi: l'ntilizzo per 30 gg
che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinaia del cantiere assicurando la sicurezza det lavoratorl;
i supporti per | segnali; la mamienzione per tufto il peviodo della fase di lavoro al fine di garantivne la fimzionaltta e
Pefficienza;; Paccatastamento e I'allonfanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto alfro occorre per
lutilizzo femporaneo dei segnali, Per Ia durate del lavore al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato em 60,00 o dimensioni cim 60 x 60

euro {cinguantasette/15)

idem c.5. ...alfuminio, con digmeiro cm 60,00,
euro (sessantadue/90)

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabill, emissione luminosa
a 360°, fornito e posto in opera, Sono compresi: Puso per la durata della fase che prevede il lampeggiante ol fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicuresza dei lavoratori; la manulenzione per ttto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitd e Fefficienza; Uallontanamento a fine fase di lavoro.
E' jnoltre compreso quanto alfro occarre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante, Per la duraia della fase di
lavoro, al fine di garantive la sicurezza dei lavorafori,

euro (trenta/43)

Cartelli da applicare o muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo nm 0,5,
leggibili da wna distanza prefissata, fornita ¢ posta i opera. Sovio compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede la carfellonistica ol fine di assicurare un'ordinata gestione del camtiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoraiori; la manutenzione per tuito il periodo delia fase di lavoro al fine di garantirne It funzionalitd ¢ Vefficienza;
le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimension]
minime indicative del cartello: L x H (cm). Distavca massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato;
d (m). E' inolire compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per
la durata del lavoro, o fine di garantive Ia sicurezza dei lavoratort, cartelio Lx H=cm 12,00x 12,00 -d=m 4,

eunro (sei/65)

Conglomerato cemeniizio per struttyre non armate o debolmente armale, compreso la preparazionie dei cubetti, il
conferimento in laboraiorio per le prove dei materioli (queste witime a carico dell'Ammimistrazione), la vibratura det
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malla di cemento ptro ed ogni altro onere occorrente per dave il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetia regola d'arte, esclusa Veventuale aggiunta di altri additivi, da
compudarsi ove necessari ed escluse le casseforme e Ie barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con
C 2025

euro (centoquarantanove/79)

Fornttura e collocazione di rete d'acciaio eletirosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 4
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratieristiche conformi alle norme lecniche
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento it opera, gli eventuali laglt a misura, legature di filo di fervo, i

al m?

af im?

al m?

cad.

cad,

cad.

cad.

cad.

m3

14,03

3,62

38,55

483,00

57,13

62,90

30,43

6,65

149,79

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLUARTICOLQO

it
di
wistira

PREZZO
UNITARID

Nr. 89
6.2.14.2

Nr. 90
6.4.2.2

Nr. 91
NP.OI
Zi

Nr. 92
NPO2
Z2

Nr. 93
NP.O3

Nr., 94
NP.O4
z5

Nr. 95
NP.O5

Nr. 96

NFP.06

Nr. 97
NP.O7

distanciatori, glt sfiidi, eventuall sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecuiivi, compreso l'onere per
la formazione dei provini ed il conferimenio in laboratorio per le prove dei materiali previste daile norme vigenti in
materia (queste uitime a carico dell’ Amministrazione).

curo (due/d7)

Fornitura e collocazione di "basole” conformi alle norme UNT EN [341/2003, di lorghezza pari a 40 cm e lunghezza
compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macching, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e guanto altro
occorrente, in operd su idoneo sottofomdo da compensarsi a parte, per dare l'opera finila a perfeita regola d'arte. - in
pietra lavica spessore 8 cm.
euro {(centonovantadue/23)

Fornitura e posa in opera di telalo e chiusine in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura previsia dalla cilala norma carico di roftura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento,
classe di resistenza, marchio fubbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di
relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta vesistenza, compreso le opere murarie ed ogni aliro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 {earico di rothwra 250 kN)

euro (quattro/21)

Dismissione non distruttiva di pali per pubblica Hhiminazione in lamiera di accialo o In c.a.c ribolare, comprensive
dell'onere della dismissione non distruttiva del corpo illuminante. da eseguirsi con cestello elevaiore, compresa
Fimbracatura del palo per la messa in sicirezza dello stesso. Compreso il carico su inezzo di frasporto e il frasporio
a deposilo messo a disposizione dall'amministrazione comunale nell'ambito dello stesso comune.

entro (settanta/66)

Compenso a corpe per la dismissione, la pulizia, l'accatastamento di chiusini o griglie presisienti, df qualsiasi
natura, ENEL, felecomunicazioni, acquedotti, fognature, pubblica illuminazione, ecc da doversi riwtilizzare.
L'infervenio dovra essere prevenivamente aulorizzato dal DL, il quale indicherd esclusivamente i tipi da
conservare. Tale lavorazione verrd comtabilizzata all'atio del riutilizzo degli stessi e solo qualora questi siane nelle
tmedesime condizions dell'atio della dismissione. L'impresa sara ritentita responsabile della tenuta degli stessi e dovra
sostifiire quelli danneggiati o non pii utilizzabili, con la posa n opera df analoghi nuovi,

I tuito esclusa la successiva posa in opera degli stessi.

euro {cingque/17)

Posa in opera di basole in pietra lavica opportunamente numerate e ripulife precedentemente dismesse e poste a
dimora all'interno del cantiere o in altro posto awtorizzalo,

\Sealpellatura superficiale eseguita manvalmente con scalpedlatrice eletirica. .

Successiva collocazionz che deve essere preventivamente autorizzata dal D.L. la quale a suo insindacabile ghudizio
indicherd il materiale da riwtilizzare compresi la pulitura e guanic altre occorrente, in opera su idoneo sotiofondo da
compensarsi a parte, e tutto quanto necessario per dare 'opera finita a perfetia regola d'arte

euro (settantatre/80)

Dismissione di basole di pietra lavica compresa la rimozione delio strato di malia sottosianse. Nonché la pulitwea , la
scelta ¢ laccastamento del materigle in luogo sicure all'interno del canfiere o in latro posto preventivamente
autorizzato dalla DL. La quantita e i manero, ofo la qualita delle basole da assoggetiare a inle lavorazione devono
essere preventivamente autorizzate dal DL il quale indichera esclusivamente | Lipi da conservare. Tale lavorazione
verra contabilizzata ail'aito del riutilizzo degli stessi e solo qualora questi siano nelle medesime condizioni deil'atto
della dismissione. L'impresa sard ritemitia responsabile della tenuta degli siessi e dovra sostituire quelli danneggiati o
non pit utilizzabili, con la posa in opera di analoghi nuovi ll tutio escliusa la successiva posa in apera degli stessi.
euro (dodici/54)

Fornitura trasporto e posa in opera di pozzefio di ispezione e confluenza da realizzarsi in con elementi moduiart
prefabbricati in conglomerato cementizia vibrato debolmente armato classe R 350 delle dimensioni inferne minime dt
0x90cm per una altezza di 80cm di cui il pits basso dotate di fordo.
I pozzedti dovranno essere dotati di di fori per il collegamento con le condotte di arvivo e partenza,
Comprensato nel presente prezso un getto di vinfianco laterale per uno spessore minimo di 20 cm il els confezionaio
con cemento tipe R 325 e con dosaggio non inferiore a 250 kg/me.

il pozzetto sara fornito in opera su apposito magrone df spessore non inferiore a em 10. Escluso dal presente prezzo
soltante lo seavo.

euro (trecentoventidue/24)

Formitura e collocazione di "basole” conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari o 40 cm e lunghezza
compresa fra 25 ¢ 30 cm, bocelardase a macching, per pavimeniazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro
accerrente, In opera su idoneo sottafondo da compensarsi a parte, per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. - in
pietra lavica spessore 6 cm.

euro {cenfocinguantasei/o6)

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame lavico, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 om,
favorati a puntillo grosso nelle facce viste, e con spigolo smussato con curva tvwra di raggio non inferiore a 2 cm, in
opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio compensato nel presente prezzo.

Kg

mq

Kg

cadduno

cadauno

mq

myq

cadauno

mg

2,47

192,93

4,21

70,66}

73,80

12,54

322,24

136,66

COMMITTENTE:
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wnitit
i
misura

FPREZZO
UNITARIO

Nr. 98
NP.08

Nr, 99
NP.09

Nr. 100
NP.IO

Ny, 101
NP. 11

Nr. 102
NP2

Nr. 103
NP3
Z21

Nr. 104

enro (ottantatre/12)

Compenso addizionale per la realizzazione di un varco di acceso al marcigpiede realizzato in conformiti al DPR 24
Luglio 1996 n° 303, da redlizzarsi con la medesima pavimenlazione del marciapiede. E' compensato nel presente
prezzo il maggiore onere di manodopera per la posa in opera, per vealiczazione di lagli e sfiidi nella pavimentazione.
Il varco accessibile deve essere conforme agli esecutivi di progeto o alle indicazions del DL, compresi utti ghi oneri di
cui alle vori relaiive alle pavimentazioni e afla oriatura.

euro (centoventicingque/88)

Fornitura e posa in opera, in blocco di fondacione gia predisposto, di palo artistico tipo 1151,000 Neri o equivalente
completo di cima dritia in ghisa, di altezsa fuori terra di b, = 3,23 m,,

Completo di lanterna portata artistica in pressofusione di alluminio o sezione quadrata con oitica siradale iipo
PN8O1A Neri o equivalente, cablata in classe Il per lampada SAP da 1007150 w (non compresa nella forninra)

1l palo, completo di rastremazione dovrd essere innesiato al terreno per 600 mm perfetiamente a piombo wel plinto di
Jondazione, If palo dovrd essere completo di lnvoraziont quale ascla per lalloggio della morsettiera in classe di
isolamento 2 per i collegamenti eletivici, di asola per il passaggio dei cavi elemwici all'interno, di guaina
termoretraibile formatn da materiali compositi applicato per un'altezza di mm. 200 per una maggiore profezione
dalla corrosione,

In opera completo di allacciamenti eletivict e di ogni altio onere e magisieroc per dare l'opera Jfintia e moniata a
perfetta regola d'arte.

euro (millecinquecentoquarantanove/00)

Fornitura e posa in opera di mensola in ghisa arfistica tipo Neri 4023.000con sporgenza 49 cm, compresa di placca
attaeco parete.

Complelo di lanterna portata artistica in pressofusione di alluminio a sezione quadrata con oftica stradale Hipo
PNSOIA Neri o equivalente, cablata in classe II per lampada SAP da 100/150 w (non compresa nella forninra)

In opera compreso di attacco alla parete.

In opera completo di allacciamenti eletivici ¢ di ogni aliro onere e magistero per dare Vopera finila e moniaia a
perfetta regola d'arfe.

euroe (novecentosessantaotto/84)

Fornitura frasporio e posa in opera di cestino portarifuti di modello cilindrico Imteramente realizzato in lamiera
zincata sagomata @ caldo e verniciata, Avente ole seguenii carateristiche geometriche:

Corpo del cestino in lamiera di acciato Tipo FE P03 UNI 5866-66 spessove 10710 zincata a caldo e verniciata, con
sagoma ondulata a passo 30 mm, altezza della sagomatura mm 2, fondo conico in lamiera di acciaio Tipo E P03 UNT
3866-66 spessore 10/10 zincata a caldo e verniciate; anello superiore fermasacco realtzzato in lamiera di acciio
spessore 10/10 zincata a caldo e verniciata, incermierato al cestino; cerniera spessore 15/10 fissaia con riveiti e
saldature. L'aniello ¢ munito all'interno di n® 2 lamierini in acciaio zincato sagomato e verniciati con funzione di
fermasaccao.

Nasello superiore per il fissaggio framite collare al palo in acciaio zincato e verniciato dello spessore di 25/10,
fissato af cestine con saldatura a filo contimuo. Nasello inferiore di sosiegno ina acciaio zincaio evernicialo spessore
20/10. Tutte le parti metalliche devono essere zincate a calde oppure sezdimir secondo norme UNI e verniciale con
polveri termoindurenti vispondenti alle norme qualitative. dimensioni:

altezza totale compreso anello fermasacco cm 52;

diamelro interno cestino 30 cm;

diametro esterno anello fermasacco 32cm;

1l cestino & sorretio da un tubolare in acciaio del diametro di 80mm per 3nm di spessore con saldaio alla sommitd
una Sfera n acciac massiccio e nella parte inferiore un supporto in acciaio siampato, con un perno che permele il
ribaltamento del cestino per lo sviotaggio rapido.

Il tuto fornito in opera compreso di ammorsaggio in apposito blocco di fondazione compreso e compensaio nel
presexte prezzo da realizzarsi in cls delle dimensioni minime di 40x40x40,

enrg (duecentosettantasette/08)

Posa in opera di griglie chiusini precedentemente dismessi, pulifi ¢ conservati a cura dell'impresa di cui all'art, Z2,
da realizzarsi con tuiti gli oneri dell'art 6.4.2
euro (centouno/91)

Fornitura frasporto e posa in opera di panching ornamentale in ghisa sferoidale. La panchina deve essere composta
der cfue robuste spalle in fusione di ghisa sferotdale raftata e verniciata a polveri di poliesteri nei colori a scelia della
DL . Le spalle devono essere predisposie per l'alloggiamento di almeno 14 Listoni in acciqio per la reafizzazione di
wna spaliiera trattati ¢ verniciati nei colori a scelta della DL., La bulloneria per il fissaggio dei listoni alle spalle in
ghisa deve essere in qeelaio INOX M8x 25 e prevedere la bombatura superiore accoppiata da un dado inferiore
antifurto sempre bombato compreso nel prezzo. L'ancoraggio al suolo deve essere effetiuato mediante piastre di
ancoraggic e tirqfond! predispost! sul piano di posa aventi diainetro non inferiore a I5mmn. I tirafondi devono essere
ancoratt su idoneo plinto da ritenersi compensato nel presente prezzo. In tutto comprensivo di ogni aliro onere ¢
magisterc non esplicitamente indicato nel presente prezze per dare l'opera finite a perfetta regola d'arte.

euro (seicentosessantauno/24)

Fornitura frasporto e posa in opera di proietiore orientabile incassate a terra tipo ICARE, con rotazione da 135

ml

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

caclauno

cadauno

83,12

125,88

1.549,00
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wiita
ofi
RIS

PREZZO
UNITARIO

NP.14
Z28

Nr. 105
NP1

Nr. 106
NP 16
Z30

Nr. 107
NPI7

Nr. 108
NPIS

Nr. 109
NP. 19

Nr. 110
NP.20

N 111
NE.21

montale entro pozceflo | co corpo in alluminio IP 677, con anello di finitwra esterno in alluminio natwrale per
lampada a foduri. Compreso e compensato nel presente preszo. Controanello fermico a filo contimio in accidio zincato
comprese le guarnizioni; Filtro sabbiate da 180 mm; Lampada a ioduri metallici HIT-DE-CRI COM-TD RX7s 7|
830; Poczefto in cls vibrato delle dimensioni di 30x50x350 comprensivo di massetto Il tutto deve essere forniio in
opera comprensivo delle opere murarie necessarie per per Palioggiamento del pozzelio, quindi svellimento, seavo,
rinflanco in cls del pozzetto, rinterro esehisa la pavimentazione da conteggiarsi a parte. Sono aliresi comprese nel
presente preszo la quolaparte di cavi dal quadro di gestione al pozzetto ¢ le apere per il collegamenio al pozzetio e al
quadro.

curo (milleduecentodiciotto/13)

Fornitura trasporto e posa in opera di proletiore orientabile incassate a terra tipo PHENIX, con rolazione da 30°,
montato entro pozzetfo , con corpo in alluminio IP 677, con anello di finitura esterno in alfuminio naturale per
lempada a ioduri, con trasformatore remolo. Compreso e compensato nel presente prezco.Controanello termico a filo
continuo in accigio sincato comprese le guarnizioni; Lampada a ioduri metallici HIPAR 20 CDM-R 10° E27 35;
Pozzetio in cls vibrato delle dimensioni di 50x50x30 comprensive di massetio.ll tutio deve essere fornito in opera
comprensive delie opere murarie necessarie per per l'alloggiomento del pozzetio, quindi snellimento, scavo, rinfianco
in cls del pozzelto, rinterro esclusa la pavimentazione da conteggiorsi a parte. Sono aliresi comprese nel presente
prezzo la quotaparte di cavi dal quadro di gestione al pozzetio e le opere per il collegamento al pozzetio e al quadro.
euro (ottocentonove/38)

Fornitura frasporto e posa In operg di prolettore lineare istallato a parete, tipo LINEOS 1x35W, in corpo di
alluminto esiruso L. 1525 mm IP 60, montato su siaffe regolabili con inclinazione 45 ° comprese nel preczo, Lampada
fluorescente lineare T16 1x35 W 3000°KCompreso e compensato nel presente prezzo: Fillro sabbiato: Il tutto deve
essere fornito in opera comprensivo delle opere inurarie necessarie per per l'alloggiamento del proieitore a qualsiasi
altezza . Sono alfresi comprese nel presente preszo la quotaparte di cavi dal quadro di gestione of pozzetio e le opere
per il collegamenio al pozzetto e al quadro,

euro (ottocentoquarantasette/95)

Fornitura frasporic e posa in opera di prolettore Lineare istallato a parete, fipo LINEOS 2x35W, in corpo di
alheninio estrusc L. 3.010 mm IP 66, montate su staffe regolabili con inclinazione 45 ¢ comprese nel prezzo,
Lampada fluorescente lineare Ti6 2x35 W 3000°KCompreso ¢ compensato nel presente prezzo:Filiro sabbiato [l
fuito deve essere Jornito in opera comprensive delle opere murarie necessarie per per lalloggiamento del proietiore a
gualsiasi altezza . Sono altresi comprese nel presente prezzo lu quotaparte di cavi dal guadre di gestione al pozzetio e
le opere per il collegamento al pozzetio e al quadro.

euro (millenovantanove/24)

Fornitura ¢ posa in opera di piastrella "sistema Loges" ® reafizzaia in basalio lavico di pr'*ima scella provem‘ente da
unica cava avente resistenza o roltura di carico monoassiale dopo le prove di gelivitd di 190-200 Mpa, delle
dimensioni nominali di 200x600 mn per uno spessore di 20 mm, che costituiranno l'indicazions per il codice di
arresto pericolo. Rifinita con calotte sfeviche del diametro di mm 24 con altezza di mm 5,5 con distribuzione a moglio
guadrata ed imterasse di mm 53,50x53,50. Posa in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o inclinate,
compresa la sigiliatura dei giunti, la pulifura ed ogni altro onere e magisiero per dare l'opera finita a perfetia regola
d'arie,

euro (seicentosettantanno/86)

Fornitura e posa In opera di piastrella "sistema Loges" ® realizzata in basalio lavico di prima scefta proveniente do
unica cava avente resistenza a roftura di cavico monoassiale dopo le prove di geliviti di 190-200 Mpa, delle
dimensioni nominali di 200x600 mm per unc spessore di 20 mm, che costituiranno Vindicazione per il codice di
servizio. Rifinita con superfici a rilievo « sezione paralielepipeda con larghezza 4 mm, altezza 1 mm, e poste ad|
interasse di 8 mm, con orlentamento perpendicolare al percorso veitilineo. Posa in opera con malia bastarda su
superfici orizzontali o inclinate, compresa la sigillatura det giunti, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetia regola d'arle.

curo (eentoottantasei/49)

Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema Loges"” ® reallzata in basalio lavico di prima scelta proveniente da
unica cava avente resistenza a roftura di cavico monoassiale dopo le prove di gelivitdr di 190-200 Mpa, delle
dimensioni nominali di 300x600 mm per uno spessore di 20 mm, che costitwiranno lindicazione per il codice di
direzione reftilinea.

Rifintta com w° 12 superfici a rilievo { a superficie antiscivolo) di forma trapezioidale, di spessore di 2,5 mm, che si
svilyppano in senso longitudinale af percorso e per tutla la luinghezza della piasirella , otio di esse ovvero quelle che
rimarranno nella paite centrale del percorse, avranno una base maggiore di 21 mm ed una base minore di 16 mm.
Fosa in opera con malta bastarda su syperfici orizzontali 6 inclinate, compresa la sigillatira det giunti, la pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare lopera finita a perfeiia regola d'arte.

euro (doecentosettantatre/92)

Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema Loges” ® realizzata in basalto lavico di prima scelta proveniente da
unica cava avenle resistenza a rolfura di carico monoassiale dopo le prove di gelivita di 120-140 Mpa, delle
dimensioni nominall di 600x600 mm per uno spessore di 20 mm, che costitwiranno 'indicazione per il codice di svolia
ad angolo, Rifinita parte da det canall a raggio rispetto a quelli di divezione rettilinea ma perfetiamente complanari

cadaino

cadauno

cadauno
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1.218,13

809,38

847,95

1.099,20

671,86

186,49

273,92
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NP.22

N, 113
NP.23

Nr. 114
NP.25

Nr. 115
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oc
Nr. 116
oQ
og
Ar. 117
a5
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ad essi. Si distinguono n°l( superfici a rilievo ( a superficie antiscivolo) di forma Irapezioidale, di spessore di 2,5
min, che si sviluppane in senso radiale al percorso, otto di esse ovvero quelle che rimarranno nella parte centrale del
percorse, aveanno una base maggiore di 21 mm ed wna base minove di 16 mm. E una parte con calotte sferiche
B3ldel diametro di mm 24 con alteczo di mm 3,5 con distribusione a maglia quadrata ed interasse di mm
53,50x33,50. Posa in apera con malia bastarda su superfici orizzontali o inclinate, compresa la sigillatura dei giunti,
fa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare Fopera finita a perfetia regola d'arte.

euro (duecentodne/92)

Fornitura e posa in di leggio per mappa taliile, e di mappa tatiile incisa nei caratteri braille e per [povedenti, If
leggio a pianiana dovra essere realizzato in rame, ad avere le dimensioni minime di 115x60x40 cm, ed avere il leggio
inclinato di elrca 30° rispetio al’orizzontale e i bordo inferiore a non mero di 75 cm da terva. Il leggio dovrd essere
opportunamente fissato al suolo mediante piastre collegate al suolo con bulloni dolati di antifurto, in modo da polere
essere asportabile. La mappa latiile dovrd essere realizzata in affuminio preverniciato delle dimensioni di 600x400, e
Friportare scritfe in braifle, scritte a caratievi ingranditi per {povedenti a rilievo, e la schematizzazione dei percorsi e
dei luoghi. I caratieri (braille e di testo) e le planimetrie | nonché le informazioni e i conlenuti dei testi dovranno
essere riferiti alle normative di seftore di cui si divd in seguiio e concordate con la D.L. Complessivamente la mappa
taitile deve essere conforme alle norme di cui ol D.P.R. 24 luglio 1996 n° 303 e alla norma UNI 8207 <<Segnaletica
grafica per viaggtatori=>. Il tutto complefo di elementi acessori, non analiticamente elencati, ma necessari alla
corretta posa in opera del leggio e della mappa tattile, e di qualsiasi accordimento per rendere l'opera perfetiamente
idonea all'usa a cui ¢ siata progetiata.

euro (duemilanovecentotrentauno/69)

Pavimentazione esterna in masselli prefabbricati tipo RENOVA® Kromax vibrocompresso doppivsiraio, con lo strato
di base In calcestruzzo ad alte prestazioni e lo strato di ysura (di almeno 7 mm) costituito da miscele pregiate di
granulati lapidei e da calcestruzzo fotocatalitico (TiO2 = 5% in massa) su standard e validazione LTM Magnetti, 1)
masselli saranno di tipologia URBE spessore cm 6, dimensioni esterne assortite em 9x12, 12x12, 12x18, in mix di
colori ANTRACITE ¢ GRIGIO OMBRA con finitura Roccla, e saranno munit di facche "distanziali” sulle fucce
laterali, al fine di consentive la realizzazione dei giunti di sigillatura di spessore costante adeguato alla tipologia del
massello ed impedire la rolasione degli stesst con conseguente rottura degll spigoli per contrasto, in corrispondenza
della superficie d'usura. La pavimeniazione sard posata o secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo da
computarsi o parte. Il prezzso comprende la fornitura e la posa di un riporio di sabbia dello spessore di cm 3-5 cived,
il taglio a spacco degli elementi non inseribill interi, la compatiazione mediante plastra o rilli vibranti e la sigillatura
per intasamento dei giunti con una prima slesura di sabbia fine asciutta. il prezzo & viferito alla misurazione vuoio
per pleno per mamgfatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori ad mq I ed é comprensive della fornitura in opera
del materiale, del rasporio e dello sfvido, esclusa massicciaty di soitofondo e la preparazione della stessa. L'Azienda
Jorniirice dovwdt inolire dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualitd aziendale certificato secondo la Norma
UNI EN ISQ 9001, sia per la produzione che per la posa in opera, e certificazione di prodotio in conformitd alla
wiorma UNI EN 1338 come attestalo da ente ferzo.

euro (cinquantaquatiro/94)

Rimozione della copertura in mefallo esistente, compreso del carico del materiale su mezzo di trasporto e
allontanamento.

enro {cinquecentonovantannoe/G0)

Operaie Comune
euro (ventitre/S0)

Operaio Qualificato
eure (ventisei/47)

Operaioc Specializzalo
curg (ventiotto/63)
Pedara, 19/03/2018
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